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Описание 
 
СилМакс КДСЦ - сухая смесь темно-серого цвета.  
 
Особенности 
 
 Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
смеси; 
 Повышает скорость набора прочности смеси; 
 Повышает подвижность смеси; 
 Повышает проникающую способность смеси; 
 Повышает гидрофобные свойства смеси; 
 Повышает пластичность и удобоукладываемость смеси; 
 Повышает однородность смеси; 
 Совместимость с другими добавками; 
 Не содержит растворителей и других веществ, опасных 
для здоровья. 
 
Преимущества 
 
 Увеличивает скорость производства работ; 
 Низкое водоцементное отношение; 
 Устраняет миграцию грунтовых вод; 
 Обеспечивает коррозийную стойкость анкера; 
 Увеличивает импульс струи. 

 
Область применения 

 
 Укрепление откосов и горных массивов; 
 Реконструкция дорожной и железнодорожной 
транспортной инфраструктуры; 
 Укрепление шпунтовых и бетонных стен котлованов, 
подземных гаражей; 
 Реконструкция тоннелей, причальных сооружений; 
 укрепление устьев рек; 
 укрепление опор мачт линий электропередач и 
телефонных сетей, ветряных генераторов или 
горнолыжных подъемников; 
 реконструкция и ремонт зданий и сооружений; 
 усиление и предотвращение разрушения уникальных 
природных ландшафтов; 
 Для изготовления гидротехнических, высокопрочных 
бетонов на стройплощадке и РБУ. 

 
Упаковка и хранение 
 
Мешок весом 20 кг, бигбэг весом 1000 кг. 
 
Мешки и бигбэги хранить на поддонах, в крытых 
помещениях, при температуре от -300С до +500С и 
влажности воздуха не более 70%. Предохранять от влаги. 
Поддоны должны быть укрыты плотной пленкой на весь 
период хранения. 
 
Материал транспортируется всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах, в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 
 
Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев. 
 
 

Технические данные 
 

Сухая смесь 

Внешний вид Порошок темно-серого цвета 

Расход добавки к весу цемента 1-15% 

Влажность по массе max 0,5% 

Насыпная плотность 550 кг/м3 

 
Характеристики бетона после введения добавки 

Увеличение водонепроницаемости до 6 ступеней 

Увеличение морозостойкости до F300 

Увеличение пластичности до Пк4 

Увеличение прочности не менее  30% 

Снижение водоцементного отношения, 
при одинаковой пластичности 

до 50% 

Температура применения нормы бетонирования 

Эксплуатация в агрессивных средах   5< pH <14 

Климатические зоны применения все 

 
Меры безопасности 

 
При работе с СилМакс КДСЦ необходимо использовать 
индивидуальные средства защиты, предохраняющие от 
попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. 
В случае попадания сухой смеси в глаза, необходимо 
промыть их большим количеством воды и обратиться к 

врачу, предоставив информацию о материале. 
 
Настоящие рекомендации разработаны на основе 
обобщения практического опыта применения материала 
СилМакс КДСЦ на объектах гидротехнического, 
транспортного, а также промышленного и гражданского 
строительства. 
 
1 Дозировка 
 
Дозировка СилМакс КДСЦ составляет от 1 до 15% к весу 
цемента. 

 
2 Введение добавки 
 
 В виде порошка в процессе дозирования сухих 
компонентов. 
 В виде водного раствора в процессе дозирования воды 
во время затворения смеси. В этом случае, объем воды 
для затворения должен быть уменьшен на объем воды 
потраченной на затворение добавки. 

 
Способы введения добавки 
 
На бетонном узле: 
 из бункера, в виде порошка, весовым дозатором, 
который осуществляет взвешивание и дозирование; 
 ленточным транспортером совместно с цементом, в виде 
порошка; 
 в виде раствора при дозировании воды. 
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На рабочей площадке: 
 в виде порошка или раствора при изготовлении смеси в 
смесительном бункере; 
 в виде раствора вводится непосредственно в 
смесительный бункер после приготовления основной 
смеси. 
 
3 Приготовление 
 
 Водный раствор готовится в соотношении 20 кг добавки 
на 4 литр воды, массовое соотношение 20/4. 
 Температура воды для затворения должна быть от +5ОС 
до +30ОС. 
 
 
 
 

Перемешивание 
 
 В отмеренное количество воды ввести, постоянно 
перемешивая, необходимое количество сухой смеси. 
 Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут 
до образования однородной консистенции. 
 Перемешивание производить миксером или 
низкооборотной электродрелью со специальной насадкой. 
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